
GSPublisherEngine 0.3.100.100

projekt budowlany

Tytuł projektu

Nazwa rysunku

Status Rysunku

Skala projektu

Arkusz nr

Lokalizacja inwestycji:

Inwestor

Jednostka projektowa

Data

Str.

16 grudzień 2019r.

Rzut parteru

6

1:1, 1:50

Projektant architektury:
    mgr inż. arch. R. Maciejewski
     nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2009

 specjalność architektoniczna

Podpis

Podpis

Projektant konstrukcji:

     mgr inż. Mateusz Maślanka
     nr upr. OPL/1108/PWOK/15

specjalność konstr.- budowlana

Sprawdzający architekturę:
mgr inż arch. Mirosław Gudra

     nr upr. 52/09/DOIA
     specjalność architektoniczna

Podpis

Podpis

Podpis
Asystent projektanta (opracowanie):

     mgr inż. Piotr Patyk

Sprawdzający konstrukcję:
   mgr inż. Przemysław Rosik
    nr upr. 80/DOŚ/09
    specjalność konstr.-budowlana

BUDYNEK REMIZY OSP WRAZ ZE
ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ

EREM     Pracownia   Projektowa
R a d o s ł a w   M a c i e j e w s k i
Mroczeń 200B, 63-604 Baranów,
tel. 501 896 393, e-mail:erempracownia@wp.pl

Gmina Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4,
63-645 Łęka Opatowska

Opatów, ul. Poznańska 4,
63-645 Opatów

dz. nr 1037, 1038/6

DW-1a

2
3
0

16
0

Dw-2a

2
0
0

8
0

Dsz-1a

2
0
0

9
0

H

H

Dł-2s

2
0
0

8
0

O-T

hp 30
EI60

2
103
0

DZ-1a

2
2
0

18
0

O-1

hp 80

2
10

12
0

O-1

hp 80

2
10

12
0

O-1

hp 80

2
10

12
0

O-1

hp 80

2
10

12
0

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

O
-
2

h
p
 9

0

200

120

O
-
2

h
p
 9

0

200

120

O
-
2

h
p
 9

0

200

120

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

D
Z
-
2
a

220

120

O-2

hp 90

2
0
0

12
0

O-2

hp 90

2
0
0

12
0

O-3

hp 90

2
0
0

6
0

DZ-2a

2
2
0

12
0

Dsz-1a

2
0
0

9
0

D
W
-
2
E
Ia

E
I6
0

230

160

D
ł-

1a

200

90

D
ł-

1a

200

90

D
ł-

1a

200

90

D
ł-

1a

200

90

D
s
z
-
1a

200

90

D
w
-
2
a

200

80

D
ł-

2
a

200

80

D
ł-

2
a

200

80

O-3

hp 90

2
0
0

6
0

DZ-3a

2
2
0

10
0

DZ-3a

2
2
0

10
0

DZ-5a

2
2
0

13
0

DZ-3a

2
2
0

10
0

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

O
-
1

h
p
 8

0

210

120

D
Z
-
4
a

290

180

D
ł-

1a

200

90

D
ł-

2
a

200

80

D
w
-
1a

200

90

D
ł-

2
a

200

80

Dp-1a

2
0
0

8
0

D
w
-
2
a

200

80

D
w
-
2
a

200

80

Dsz-1a

2
0
0

9
0

O
t-

1

240

142

DZ-2a

2
2
0

12
0

DS-1s

2
3
0

2
15

D
ł-

1s

200

90

D
w
-
E
Is

E
I6
0

200

90

Dw-EIa

EI60

2
0
0

10
0

D

D J

J

11 11

E

E

G

G

I

I

8 8

9 9

p
ra

lk
a

p
r-

s
u
s
z

w
g

Wydaw./kredens
0.3
A: 17,24 m2

 2
3 

x 
17

 =
 3

91

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

480 570 330 330 140 290 150 320 500

1 380 470

25 30 55 380
400

50 380
400

50 380
400

85 30 380
310

30 30

7 18 30 1 350 30 18 7 415 30

1 460 390

1 260

7 18 205 120 50 120
210

300 120
210

50 120 205 18 7

7 18 30 295 50 540 50 295 30 18 7

1 340

1 
17
0

3
9
0

18
0

3
9
0

6
3

3
2
7

18
0

2
10

3
0

4
8
0

1 
7
4
0

1 
2
0
0

4
8
0

7
18

2
6
3

12
0

2
10

5
0

12
0

2
10

2
3
5

12
0

2
10

5
0

12
0

2
10

2
5
5

12
0

2
10

5
0

14
0

2
9
0

3
6
7

12
0

2
0
0

2
6
0

12
0

2
0
0

5
0

12
0

2
0
0

2
9
0

4
8
0

18
7

7
18

3
0

3
5
3

5
0

4
7
5

5
0

4
9
5

5
0

2
4
0

2
4

1 
17
3

3
0

4
5
0

3
0

18
7

3
 0

2
0

4
8
0

3
 0

2
0

4
8
0

1 
17
0

3
9
0

7
18

2
6
3

12
0

2
10

5
0

12
0

2
10

15
7

18
0

2
9
0

16
0

12
0

2
10

3
9
0

3
0

7
18

3
0

3
5
3

5
0

7
3
7

3
0

3
6
0

3
0

7
18

3
0

3
6
0

3
0

3
9
7

1 
5
6
7

480 570 330 330 140 290 150 320 500

480 570 330 470 440 320 500

7 18 131 60
200

100 150
290

141 120
290

164 120
290

190 120
290

114 158 140
290

142 195 120 152 60 96 140
290

254 120
200

153 18 7

7 18 30 1 350 30 440 30 413 24 296 24 473 48 7

1 460 1 730

3 190

3
9
0

5
7
0

6
3

3
2
7

18
0

2
10

3
0

4
8
0

1 
5
3
0

7
2
0

7
18

3
0

3
6
0

3
0

3
5
0

3
0

3
5
0

3
0

3
5
0

3
0

2
5
5

2
4

4
11

3
0

18
7

2
 3

3
0

453 24 150 235
240

488

453 24 218 12 316 24 303

453 24 546 24 303 30

1 
5
0
0

3
0

3
7
7

12
3
0
1

363 30
210

60

1 
5
0
0

3
0

11
0

9
6

2
0
5

17
1

12
3
0
1

30 284 30 284 30 235 30 214 30 214 30

3
0

3
6
0

3
0

3
5
0

3
0

3
5
0

3
0

3
5
0

3
0

6
9
0

3
0

2
5
5

2
4

12
2

2
8
9

2
6
6

3
6

2
5
4

3
6

9
8

1 350

1 
7
13

2
4

13
4

12
3
3
7

12
6
7
8

263 24 177 12 257 24 238 6 229

50 180
240

669 96
205

24 86
205

125

413 24 296 24 238 24 211

30 440 30 351 12 213 12 145 24 473

1 
7
13

2
4

6
3
1

12
11
3

2
4

15
4

12
2
2
7

1 
7
13

2
4

4
4
4

12
3
0
0

2
4

12
8

12
2
5
3

300 30 128 12 114 12 137 24 164 12 133 12 125 24 473

10
5

9
6

2
0
5

8
5

9
6

2
0
5

13
4

9
6

2
0
5

19
12

11
3

164 12 85 12 173

128 12 263 24 164 12 133 12 125 24 473

2
5
3

18
0

2
4
0

11
0

2
4

3
6
6

2
4

3
6
3

2
4

15
3

3
0

18
0

3
0

116 235 12 109 6 97 12 145 24 473

7
6

6
18

3

104 12 100 12 135 95 130

6
14

7

81 9 116 9 258

2
4

2
12

12
14

2
2
4
0

2
4

3
6
6

2
6

9
6

2
0
5

15
8

8
6

2
0
5

5
1

12
8

100

13 96
205

16
285

69 120 60 22416

30 380
310

30

177 106
205

157

135 25 135

4
2
3

16
2

404

3
0

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,01

-0,01

-0,01

P-2 P-2

P
-
4

P
-
4

P
-
5

P
-
5

maszty

flagowe

o
b
u
d
o
w
a
 z

 p
ły

ty
 c
h
ło

d
n
.

roleta

sufit obn. 1xGKF

nasada hybrydowa
np. Turbowent Ø300

went. dachowy
nawiewny np.

WVPKH(V)-200

G
R
A
N
IC
A
 D

Z
IA

Ł
K
I

dostep na

poddasze dla

niepełnosprawnych

za pomocą

schodołazu

Ks-7

Ks-4

Ks-8

Ks-9

klatka schodowa

wydzielona

pożarowo,

oddymiana

grawitacyjnie

kocioł n.p.s.

"pellet" P=150kW

np. Heiztechnik

mod. MAXPell GL150

zasobnik

C.W.U.

700l

kurtyna pow. el.

kurtyna pow. el.

Ks-6

180x100

180x100

14
0
x
8
0

okno

techniczne-

wziernik

właz

techniczny

w dachu

VA150/200

16x2,00

centrala

wentylacyjna/nagrzewnica

(380kg)

NA PASIE DOLNYM

WIĄZARA

kurtyna pow. el.

k
u
rt

y
n
a
 p

o
w
. 
e
l.

o
d
w
o
d
n
ie
n
ie
 l
in
io
w
e

1,
5
%

1,5% 1,5%

1,
5
%

o
d
ci
ą
g
 s

p
a
li
n
 s

a
m
.

1,
5
%

o
d
w
o
d
n
ie
n
ie
 l
in
io
w
e

1,5%1,5%

1,
5
%

o
d
ci
ą
g
 s

p
a
li
n
 s

a
m
.

1,
5
%

o
d
w
o
d
n
ie
n
ie
 l
in
io
w
e

1,5%1,5%

1,
5
%

o
d
ci
ą
g
 s

p
a
li
n
 s

a
m
.

14
0
x
8
0

BRAMA + drzwi

wejściowe

strefa pożarowa

ZLI

strefa pożarowa

PM

drabinka

techniczna na

dach

H=320cm

drabinka

techniczna

strefa pożarowa

PM

strefa pożarowa

ZLIII

strefa pożarowa

ZLI

(min.400cm)

strefa pożarowa

ZLV

15
0
x
8
0

12
0
x
8
0

12
0
x
8
0

12
0
x
8
0

Hol
0.17
A: 16,57 m2

Sala
0.1
A: 209,81 m2

Hol wejściowy
0.19
A: 35,44 m2

Garaż
0.29
A: 189,32 m2

Pom. obr. warzyw
0.8
A: 4,20 m2

WC-D
0.16
A: 8,81 m2

WC-N
0.15
A: 4,59 m2

Pom. porz.
0.13
A: 1,22 m2

Zmyw. zast. stoł.
0.4
A: 8,64 m2

WC-P
0.10
A: 2,68 m2

Komunikacja
0.12
A: 10,04 m2

Mag. napoi
0.2
A: 2,45 m2

Magazynek
0.18
A: 4,54 m2

Pom. porz.
0.11
A: 0,81 m2

Mag. art. such.
0.7
A: 1,15 m2

Chł. wyr. got.
0.6
A: 1,48 m2

WC
0.21
A: 6,50 m2

WC-N
0.22
A: 6,02 m2

Magazyn narz.
0.25
A: 6,41 m2

Szatnia+magazyn
0.24
A: 20,51 m2

Kotłownia
0.26
A: 18,38 m2

Szatnia
0.20
A: 15,73 m2

Skład pelletu
0.27
A: 11,32 m2

Magazyn
0.23
A: 9,33 m2

Magazyn
0.28
A: 11,25 m2

Łazienka
0.21a
A: 6,50 m2

Ot-1

hp 100

8
0

12
0

BG-2

4
0
0

3
8
0

BG-1

4
0
0

3
8
0

BG-1

4
0
0

3
8
0

A

A

5 5

10 10

F

F

2 2

7 7

6 6

1 1

3 3

4 4

B

B

C

C

1 
2
2
3

2
4

2
5
3

3
0

2
5
5

2
4

4
11

3
6
0

3
0

3
3
5

3
0

3
6
5

3
0

3
5
0

3
0

2
2
0

12
2
2
7

12
2
19

2
12

2
4
8

12
8
3

8
4

6
11
2

2
4

12
8

12
2
5
3

2
6
1

6
9
9

6
11
1

12
6
7
8

5
0

9
6

2
0
5

2
2
0

227 24 195

P-1 P-1

P-3P-3

S
w
-
2

Sw-3

Sw-1
REI120

Tż-1

Tż-2

S
z
-
1

Sz-1

S
z
-
1

Sz-5

wg

czerpnia
ścienna
centrali C-1
∅300

czerpnia
ścienna
200x600,
centrali C-1

EI15

Sw-1
REI120

Sz-1

Sw-1
REI120

w
it
ry

n
a

E
I6
0

studnia schładz.
DN1000, h=1,0m

wpust

wg

w
g

czerpnia
ścienna
okapu OK-2
∅300
went.

cz
e
rp

n
ia
 ś

ci
e
n
n
a

o
k
a
p
u
 O

K
-
1 
∅
3
0
0

kanały wyciągowe
2x ∅315

wm

wm

wg

Pojedynczy wyciąg
spalin np. Florian 1

S
z
-
2

Sw-2

Sw-2

S
w
-
2

S
w
-
3

S
w
-
3

S
w
-
1

Sw-2

Sw-2

S
w
-
3

Tż-1

Tż-1

Słż-1

Tż-3

Tż-2

Tż-3 Tż-3

Tż-2

Tż-3 Tż-3

Tż-2

Tż-3 Tż-3

Tż-1

Tż-1

Tż-1

Tż-1 Tż-1

Tż-3
Tż-3

Tż-2

Tż-2

Słż-3Słż-3Słż-3Słż-3Słż-3Słż-3

Tż-2

Tż-2

Tż-2

Tż-2

SŻ-1 SŻ-1Słż-2 Słż-2

Tż-2

Tż-3

Tż-3

nasada hybrydowa
np. Turbowent Ø300

Pojedynczy wyciąg
spalin np. Florian 1

Pojedynczy wyciąg
spalin np. Florian 1

REI120

R
E
I1
2
0

REI120

R
E
I1
2
0

R
E
I1
2
0

REI60 REI60

R
E
I6
0

systemowe
przepusty w ścianie

pod możliwość
załadunku pelletu

wm
∅150+izol.

wm
∅150+izol.

wm
∅150+izol.

w
g

w
g

Sw-1
REI120

Sw-1
REI120

ściana oddzielenia
pożarowego
(izolacja niepalna)

ściana oddzielenia
pożarowego
(izolacja niepalna)

ściana oddzielenia
pożarowego

S
w
-
3

R
E
I1
2
0

ściana oddzielenia
pożarowego
(izolacja niepalna)

ściana oddzielenia
pożarowego

H1 DN25-20m

Kuchnia
0.5
A: 30,76 m2

WC-M
0.14
A: 9,66 m2

Pom. socj.
0.9
A: 8,41 m2

Rzut parteru 1:50

UWAGA!
1. Ściany (Sw-2) gr.12cm dodatkowo wzmocnić
siatkami do spoin wspornych; ewentualnie
przez zastosowanie prętów 2∅6 w co drugiej
spoinie
2. Rolety nadstawne montowane we wnęce
muru nad otworem, wymiary skrzynek rolet w
zależności od wysokości otworu:
<150 cm -> wysokość skrzynki rolety h=16cm
>150 cm -> wysokość skrzynki rolety h=20cm

Sw-1
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.30cm,np.(H+H kl.600)
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

Sw-2
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.24cm,np.(H+H kl.600)
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

Sw-3
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.12cm,np.(H+H)
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

Sz-1 (oznaczenia na elewacji)
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.30cm,np. (H+H kl.600)
wełna mineralna elewacyjna gr.18cm
cegła klinkierowa gr.6cm

Sz-2 (oznaczenia na elewacji)
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.30cm,np.(H+H kl.600)
wełna mineralna elewacyjna gr.18cm
klej/siatka/tynk cienkowarstwowy 0,5cm

Zestawienie pomieszczeń

Numer pomieszczenia
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Nazwa pomieszczenia

Sala

Mag. napoi

Wydaw./kredens

Zmyw. zast. stoł.

Kuchnia

Chł. wyr. got.

Mag. art. such.

Pom. obr. warzyw

Pom. socj.

WC-P

Pom. porz.

Komunikacja

Pom. porz.
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WC-D

Hol

Magazynek

Hol wejściowy

Szatnia

WC

Łazienka

WC-N

Magazyn

Szatnia+magazyn

Magazyn narz.

Kotłownia

Skład pelletu

Magazyn

Garaż

Powierzchnia netto

209,81

2,45

17,24

8,64

30,76

1,48

1,15

4,20

8,41

2,68

0,81

10,04

1,22

9,66
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15,73

6,50

6,50
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9,33

20,51

6,41
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11,32

11,25

189,32

679,77 m2


