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EREM     Pracownia   Projektowa
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Mroczeń 200B, 63-604 Baranów,
tel. 501 896 393, e-mail:erempracownia@wp.pl
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63-645 Opatów

dz. nr 1037, 1038/6
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podkonstrukcja pod zadaszenie

ze szkła bezpiecznego

okno dachowe

78x140cm

okno dachowe

78x140cm

h
=
19

0
cm

h
=
19

0
cm

9,9m1,7m

3,40m

dostęp na parter dla

niepełnosprawnych za

pomocą schodołazu

(Pż-P1) Podciąg żelbetowy

bxh=24x40cm

dolny poziom podciągu: +6,68m

zbrojenie podłużne dolne: 4∅16 (A-IIIN)

zbrojenie podłużne górne: 4∅16

strzemiona: ∅6 (A-IIIN)

(Pż-P2) Podciąg żelbetowy

bxh=24x40cm

dolny poziom podciągu: +6,68m

zbrojenie podłużne dolne: 4∅16 (A-IIIN)

zbrojenie podłużne górne: 4∅16 (A-IIIN)

strzemiona: ∅6 (A-IIIN)

(Pż-P3) Podciąg żelbetowy

bxh=24x40cm

dolny poziom podciągu: +6,68m

zbrojenie podłużne dolne: 4∅16 (A-IIIN)

zbrojenie podłużne górne: 4∅16 (A-IIIN)

strzemiona: ∅6 (A-IIIN)

(Pż-P4) Podciąg żelbetowy

bxh=24x40cm

dolny poziom podciągu: +6,68m

zbrojenie podłużne dolne: 5∅16 (A-IIIN)

zbrojenie podłużne górne: 2∅16 (A-IIIN)

strzemiona: ∅6 (A-IIIN)

Symbol Wymiar ilość

Pż-P1 24x40x1227 1

Pż-P2 24x40x1227 1

Pż-P3 24x40x940 1

Podciągi

Pż-P4 24x40x500 1

BETON: B-25

STAL: AIIIN (RB500W)

klapa

oddymiająca

100x150cm
podkonstrukcja

+obudowa h=0,3m
klasa EI60

Ks-6

Zastosować klapy p.poż. na kanałach

wentylacji mechanicznej na granicy stref

pożarowych w klasie EI60 lub zastosować

obudowę klasową przewodów przy

przejściu przez poddasze oraz strych.

okno dachowe

78x140cm

h=190cm

okno dachowe

78x140cm

h
=
19

0
cm

WOLNA PRZESTRZEŃ

Chlorochiny

strefa pożarowa

ZLV

strefa pożarowa

ZLV

(Pż-P5) Podciąg żelbetowy

bxh=20x25cm

dolny poziom podciągu: +6,83m

zbrojenie podłużne dolne: 4∅12 (A-IIIN)

zbrojenie podłużne górne: 2∅12 (A-IIIN)

strzemiona: ∅6 (A-IIIN)

-podciąg stanowi konstrukcję wsporczą pod

obudowę klapy oddymiającej; nie jest

elementem konstrukcyjnym/nośnym pod

konstrukcję dachu!

Pż-P5 20x25x354 1

Salka II
1.3
A: 36,58 m2

Pokój I
1.8
A: 14,86 m2

Salka I
1.1
A: 32,66 m2

Łazienka II
1.11
A: 3,99 m2

Pokój III
1.12
A: 21,20 m2

Pokój II
1.10
A: 15,58 m2

Łazienka III
1.13
A: 4,17 m2

Aneks kuch.
1.4
A: 2,42 m2

Magazynek
1.5
A: 2,24 m2

Korytarz
1.2
A: 16,87 m2

Bieliźniarka
1.7
A: 2,57 m2

Brudownik/Pom. porz.
1.6
A: 3,74 m2

Komunikacja
1.14
A: 5,17 m2

A

A

5 5

10 10

F

F

2 2

7 7

6 6

1 1

3 3

4 4

B

B

C

C

P-1 P-1

P-3P-3

Dsz-EIa

EI30

2
0
0

9
0

2
4

3
9
1

12
3
7
7

12
3
8
1

2
4

16
6

12
2
13

12
19

8
12

16
7

12
15

2
12

2
17

2
4

3
6
6

2
4

3
6
6

2
4

3
9
3

3
0

Sw-2 REI120
do wys. poszycia

dachowego

Sw-2
REI60

Sw-1
REI120

Pż-P4

Pż-P2

Pż-P1

przeszklenie

Tż-2

Tż-2

balustrada

w
m

w
m

w
m

kanały wyciągowe
2x ∅300

w
it
ry

n
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E
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0

prowadzić pion Ks-3 pod poszyciem

w
g

Sw-3
EI15

EI15

EI15

kanał wyrzutni
centrali C2 ∅315

kanał
went.

wywiewnej
DN250

zastosować obudowę
w klasie EI60

zastosować klapy w
przegrodzie EI60

zastosować klapy w
przegrodach EI60

prowadzenie kanału i wyrzutni
w przestrzeni strychu

prowadzenie kanału i wyrzutni
w przestrzeni strychu

stolik składany
mocowany do ściany

Pż-P3

drzwi wykonać
we wnęce między
wiązarami

Słż-1

Tż-3

Tż-3 Tż-3

Tż-3 Tż-3

Tż-3 Tż-3 Tż-3

Tż-2

Tż-2

Tż-3
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Słż-3

Tż-2 Tż-2
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wm
∅100+izol.
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kanał
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nawiewnej
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R
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0

REI60

wg
∅150+izol.

wg
∅150+izol.

Pż-P5
(pod konstruckję
klapy oddymiającej)

Sw-3 gr.12cm od
poziomu stropu

w celu uzyskania
oddzielenia REI120
(prowadzić do wys.

poszycia dachowego)

ściana oddzielenia
pożarowego

Sw-1
REI120

NAD PARTEREM PROJEKTOWANE

WIĄZARY W SYSTEMIE MiTeK;

BRAK STROPU

NAD PARTEREM STREFY ZLI

PROJEKTOWANE WIĄZARY W

SYSTEMIE MiTeK;

BRAK STROPU

STROP ŻELBETOWY

(dach płaski)
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Ks-3

H2 DN25-20m

centrala

wentylacyjna/nagrzewnica

NA PASIE DOLNYM

WIĄZARA
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Łazienka I
1.9
A: 5,52 m2

Zestawienie pomieszczeń dla poddasza

Numer pomieszczenia

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Nazwa pomieszczenia

Salka I

Korytarz

Salka II

Aneks kuch.

Magazynek

Brudownik/Pom. porz.

Bieliźniarka

Pokój I

Łazienka I

Pokój II

Łazienka II

Pokój III

Łazienka III

Komunikacja

Powierzchnia netto

32,66

16,87

36,58

2,42

2,24

3,74

2,57

14,86

5,52

15,58

3,99

21,20

4,17

5,17

167,57 m2

UWAGI:

1. Rolety montowane we wnęce muru nad otworem, wymiary
skrzynek rolet w zależności od wysokości otworu:
<150 cm -> wysokość skrzynki rolety h=16cm
>150 cm -> wysokość skrzynki rolety h=20cm

Sw-1
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.30cm,np.(H+H kl.600)
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

Sw-2
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.24cm,np.(H+H kl.600)
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

Sw-3
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.12cm,np.(H+H)
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

Sz-1 (oznaczenia na elewacji)
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.30cm,np. (H+H kl.600)
wełna mineralna elewacyjna gr.18cm
cegła klinkierowa gr.6cm

Sz-2 (oznaczenia na elewacji)
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.30cm,np.(H+H kl.600)
wełna mineralna elewacyjna gr.18cm
klej/siatka/tynk cienkowarstwowy 0,5cm


